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DEFENDOOR

Sme progresivna a dynamicka obchodna spolocnost. PrindSame na trh odborné a profesionalne technické
rieSenia na mieru. Zaoberdme sa predajom, dodavkou, insStalaciou, zaru¢nym a pozaruénym servisom
protipoziarnych a bezpecnostnych dveri, predprojektovou pripravou stavieb so suvisiacimi Stadiami

a leteckym monitoringom a inSpekciou.

Sme drzitelom licencie na prevadzkovanie technickej sluzby ¢.PT 003049 vydaného krajskym riaditelstvom
policajného zboru podla § 7 ods. 1 zédkona €. 473/2005 Z.z. o stkromnej bezpecénosti.

Pod znackou DEFENDOOR vam prindSame kvalitné a dostupné bezpecnostné a protipoziarne dvere, ako aj
protipozZiarne dvere do vySkovych budov. Verime, Ze produkty v tomto kataldgu s tym najlepsim rieSenim
na trhu vo svojej kategdrii. Zverte ndm vasu doveru a my urobime vSetko, aby sme prekonali vase
ocakavania.

Znacka DEFENDOOR je synonymom pre inovativne a nadstandardné vyhotovenia vasich protipozZiarnych

vyplni otvorov. DEFENDOOR je zarukou pre vysoku bezpecnost a sofistikované riesenia vasich vstupnych
bezpecnostnych dveri.



BEZPECNOSTNA TRIEDA

Bezpecnostné dvere musia byt odolné proti vldmaniu sa, teda pokusu o nasilny vstup do
chraneného priestoru pouZitim fyzickej sily a naradia. Bezpeénostné dvere musia byt
otestované podla platnych noriem. Norma stanovuje odolnost dveri do prislusnych
bezpecnostnych tried od 1 po 4.

ISTIACE BODY

Ide o uzamykacie body, ktorymi st dvere istené do bezpecnostnej zarubne. Aktivne a pasivne
istiace body zamedzuju vysadeniu a vypaceniu dveri zo zarubne.

POZIARNA ODOLNOST

Koeficienty El (braniaci Sireniu prestupu poziaru a tepla) a EW (braniaci Sireniu prestupu
poziaru) definujd typ poZiarnej konstrukcie. Dvere s tymto oznacenim svojou konstrukciou

a Specialnou izolaciou zamedzia Sireniu poZiaru minimalne poc¢as hodnoty uvedenej pri danej
kategérii v minutach.

ZVUKOVA ODOLNOST

Dvere so zvukovou izolaciou zvySujui komfort byvania. Normy pri vstupnych dverach rozlisuju
pat Grovni zvukového Gtlmu. Tri najvyssie kategdrie predstavujd zvukovo izolacné dvere. Dvere
vzdy dopliia zarubfia, priom vygka utlmu zodpoveda celému épecialnemu dvernému kompletu.
Akusticka nepriezvucnost do 47 dB.

KONSTRUKCIA DVERNEHO KRIDLA
Vnutorna konstrukcia kridla je vyplnena izolaénou hmotou a Specialnou ocelovou konStrukciou.

POVRCHOVA UPRAVA

VSetky nase ocelové dvere, zarubne a hlinikové konstrukcie sa Standardne dodavaju
v komaxite podla vasho vyberu zo vzorkovnice RAL.

NASTAVITELNE ZAVESY

3D nastavitelné zavesy poskytuju jedinecnd pevnost a moZnost nastavenia kridla osadeného
v ocelovej zarubni.

INTEGROVANA PADACIA LISTA

Dverné kridlo vybavené v dolnej Casti vysuvnou liStou zvySuje zvukovi odolnost dveri, zniZuje
priepustnost svetla a prachu z exteriéru.




BEZPECNOSTNE DVERE



Dvere DEFENDOOR HOME svojimi 11 istiacimi bodmi

DEFENDOOR

HOME

a skvelou odolnostou proti poziaru prenesu vas domov

do 3. bezpecnostnej triedy.

3. bezpecnostna trieda

11 istiacich bodov

2 nastavitelné zavesy 3D

integrovana vysuvna lista 2x (padaci prah)

rohova zaruben

povrchova Uprava dverného kridla v komaxite podla vzorkovnice RAL
povrchova Uprava hlinikovej zarubne v komaxite podla vzorkovnice RAL
vzduchova nepriezvucnost az do RW 47 dB

poziarna odolnost El 30, El 45, EI 60

zarubne su urcené aj na suchd montaz
kovanie, vlozka v min. v 3. bezpecCnostnej triede

Standardny ocelovy prah
produkt: RC3-D1
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KONSTRUKCIA DVERNEHO KRIDLA

Nase protipoziarne ocelové dvere sa vyrabaju z pozinkovaného plechu hribky 1,5 mm.
Pri hlinikovych konstrukcidch pouzivame systémové profily SAPA. Typ vyplne je inStalovany
podla stupna poziarnej odolnosti.

ZARUBNA
Zarubne pre ocelové protipoziarne dvere sa Standardne vyrabaju z hlinikového profilu

a st vybavené komaxitovym nastrekom. Typ zarubne sa urcuje podla vhodnosti pouzitia
v objekte.

MOZNOSTI VYHOTOVENIA

Ciuz ide o interiér, alebo exteriér, jednokridlové alebo dvojkridlové dvere, pevné steny ¢i okna,
pontkame vam Sirok( Skalu moznosti a kombinacii podla navrhu architekta. V nasom
vyrobnom sortimente nechyba zakruZenie konstrukcie ¢i vyhotovenie celokruhovych
konstrukcii ¢iasto¢ného alebo celopresklenného prevedenia.




PROTIPOZIARNE DVERE



Protipoziarne ocelove dvere DEFENDOOR DFM
doplna inovativna hlinikova zarubna.

D EFEN DOO R kvalitnd ocelovo-krabicova konstrukcia

hlinikova zarubna
D FM DS poziarna odolnost az do El 120 D1

akusticka nepriezvucnost az do RW 37 dB

povrchova Uprava dverného kridla a zarubne komaxit
podla RAL vzorkovnice

plna alebo Ciastocne presklena moznost vyhotovenia
maximalna vyska kridla do 4 m

(ZDEFENDOOR®
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Protipoziarne ocelové dvere DEFENDOOR DFM HP
doplna inovativna hlinikova zarubna.

DEFEN DOOR kvalitnd ocelovo-krabicova konstrukcia

zapustené dverné kridlo v hlinikovej zarubni
D F M H P poziarna odolnost az do El 60
akusticka nepriezvucnost az do RW 37 dB

povrchova Uprava dverného kridla a zarubne komaxit
podla RAL vzorkovnice

(#DEFENDOOR®
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Protipoziarne dvere DEFENDOOR ALU
sa vyrabaju zo systémovych hlinikovych profiloy,
Specialne upravovanych podla poziadavky na poziarnu odolnost
a dymotesnost konstrukcie.

DEFENDOOR

ALU

poziarna odolnost EW 15-60, EI 15-120

akusticka nepriezvucnost az do 44 dB

dymotesnost

maximalna vyska kridla do 2,75 m

vysSka pevnej steny do 4 m pre EI 30, El 60 a 4,2 m pre EI 120
index odolnosti proti kordzii C4 umoznuje pouzitie

v agresivnom prostredi

(ZDEFENDOOR®
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Protipoziarne bezramové sklenené panely
DEFENDOOR VISION
vyrobené vyhradne zo skla
osadené v systémovych hlinikovych profiloch.

DEFENDOOR

VISION

poziarna odolnost El 30 alebo EI 60

akusticka nepriezvucnost az do 47 dB

vyska skleneného panelu 3 m alebo 3,3 m

hrubka skleneného panelu od 4 do 6 mm

moznost inStalacie do zapustenych ramov v podhladoch
spojenie sklenenych panelov modulmi,\V, a, T,

vyber farebnosti silikdnu medzi sklenenymi panelmi:
biela, Sed3, alebo Cierna

(ZDEFENDOOR®
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KONSTRUKCIA

Nase bezpecnostné a poZiarne dvere sa vyrabaju z pozinkovaného plechu hrabky 1,5 mm.
Vnutorna konstrukcia kridla je vyplnena izolacnou hmotou a Specidlnou ocelovou konstrukciou
v 2. bezpecnostnej triede.

ZARUBNA
Zarubne sa Standardne vyrabaju z hlinikového profilu a st vybavené komaxitovym nastrekom.




BEZPECNOSTNE DVERE DO VYSKOVYCH BUDOV
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Bezpecnostne a protipoziarne dvere DEFENDOOR SKY
doplna inovativna hlinikova zarubna.

DEFEN DOOR kvalitna ocelovo-krabicova konstrukcia
hlinikova zarubna
S KY 2. bezpecnostna trieda
7 istiacich bodov
akusticka nepriezvucnost az do RW 37 dB
povrchova Uprava kridla komaxit podla vzorkovnice RAL

povrchova Uprava zarubne komaxit podla vzorkovnice RAL
poziarna odolnost El 60 D1

(ZDEFENDOOR®
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DEFENDOOR

REFERENCIE

Rezidencie a obCianska vybavenost

Obchodné zony a ndakupné centra

Priemyselné objekty a logistické haly

Polyfunkéné objekty pre byvanie a administrativu
Banky a finanéné domy

Objekty so Specialnym urcenim a zvySenou ochranou

(ZDEFENDOOR®
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podruznica

DEFENDOOR d.o.o0.

Trg Hrvatskih Branitelja 21, 43 000 Bjelovar
Republika Hrvatska

0iB: 51039679387

Alen PINTERA

Tel.: +385(0)99 88 96 286
prodajalddefendoor.hr

DEFENDOOR GROUP a.s.
Bojnicka 9851, 831 04 Bratislava
Slovenska republika
IC0: 52305261

Tel.: +421 903 825 396
infodefendoor.eu

www.defendoor.eu
www.defendoor.hr

n @defendoorsk : : : ..

@defendoorsk

In @defendoor-sk
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dceFina spolecnost

DEFENDOOR s.r.0.

Na Florenci 1332/23, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Ceska republika

IC0: 29821975

. Tel.: +420 601 292 969
obchod@defendoor.cz
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Dizajnovy kataldg Technicky kataldg @ DEFENDOOR

dcérska spolocnost

DEFENDOOR s.r.0.

S 3 Bojnicka 9851, 831 04 Bratislava

3 ’Ear&r@g X Slovenska republika
Hoed b XA

@p"i'{!.;{é% ICO: 35770414

Hofuk . Tel.: +421 903 825 396

obchod(@defendoor.sk

Slovenska verzia: 01.09.2026. Ziskajte aktualnu verziu nasnimanim QR kédu www.defendoor.sk




